
rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 8
altezza height mm 10

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 0,9 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 0,4 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 0,5 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R8 (835-415 mm) - USC 305 R8 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 9
altezza height mm 10

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 1,0 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 0,5 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 0,6 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R9 (835-415 mm) - USC 305 R9 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 10
altezza height mm 12

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 1,4 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 0,7 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 0,9 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R10 (835-415 mm) - USC 305 R10 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 12,5
altezza height mm 17

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 2,5 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 1,2 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 1,6 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R12,5 (835-415 mm) - USC 305 R12,5 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 15
altezza height mm 20

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 3,7 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 1,8 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 2,3 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R15 (835-415 mm) - USC 305 R15 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 17,5
altezza height mm 22

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 5,1 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 2,5 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 3,2 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R17,5 (835-415 mm) - USC 305 R17,5 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 20
altezza height mm 24

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 6,5 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 3,2 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 4,1 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R20 (835-415 mm) - USC 305 R20 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 22,5
altezza height mm 25

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 7,7 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 3,8 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 4,8 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R22,5 (835-415 mm) - USC 305 R22,5 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 25
altezza height mm 29

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 9,8 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 4,9 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 6,1 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R25 (835-415 mm) - USC 305 R25 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 27,5
altezza height mm 34

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 12,3 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 6,1 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 7,8 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R27,5 (835-415 mm) - USC 305 R27,5 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 30
altezza height mm 34

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 13,5 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 6,7 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 8,5 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R30 (835-415 mm) - USC 305 R30 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 35
altezza height mm 44

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 20,2 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 10,0 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 12,7 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R35 (835-415 mm) - USC 305 R35 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 40
altezza height mm 44

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 22,6 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 11,2 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 14,2 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R40 (835-415 mm) - USC 305 R40 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 45
altezza height mm 50

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 28,4 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 14,1 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 17,9 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R45 (835-415 mm) - USC 305 R45 (525 mm)



rel.01/2020

STANDARD TOOLS serie US ®

raggio radius mm 50
altezza height mm 54

acciaio steel
standard special

C45 N 39NCM3
nitrurato-nitride

lunghezze lenghts peso weight interasse forature - hole spacing
mm 835 kg 33,6 4 fori/holes M8 mm 104 - 209 -  ...  - 104
mm 415 kg 16,7 2 fori/holes M8 mm 103 - 209 -  ...  - 103
mm 525 (USC 180) kg 21,1 2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5

DATASHEET US 305 R50 (835-415 mm) - USC 305 R50 (525 mm)


